
Abschaltbare Selbstnivellierfunktion , zur manuellen (schrägen) Anwendung.
Pulsfunktion für Einsatz mit Empfänger.

1 Laserkreuz
1 x 360° Horizontallinie
Laserlinien einzeln schaltbar
Manuellfunktion zur Schräganwendung
Optisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches 
Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M
Stativanschluss 5/8“ und 1/4“
Multifunktionale Halterung

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.

Geo1X-360 GREEN

utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90
E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Art.Nr.: 533100 
Laser Typ: Linien- & Punktlaser 
Hersteller: GeoFennel

-16%
€ 313,00 exkl. 20% USt.

€ 262,67
exkl. 20% USt.
€ 315,20inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Selbstnivellierbereich: ± 3°
Genauigkeit: ± 2 mm / 10 m
Laserdiode: grün
Arbeitsbereich ohne Empf.: 40 m (Radius)
Arbeitsbereich mit Empf.: 60 m (Radius)
Staub- / Wasserschutz: IP 54
Laserklasse: 2
Betriebsdauer: 5 h (Vollauslastung)
Stromversorgung: Li-Ion
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C
Abmessung: 115 x 96 x 118 mm
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