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Nedo Leichtmessräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomisches

Design aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisions-

rad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter

Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanis-

mus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

Nedo Leichtmessräder

Nedo Leichtmessrad Professional

Das Leichtmessrad Professional verfügt zusätzlich über einen in den Pistolengriff

integrierten Reset-Knopf für noch mehr Komfort.

Merkmale:

– Robust und zuverlässig
– Ergonomisches Design
– Präzisionsrad
– Präzisionszählwerk mit 0,01 m Auflösung
– Kleines Packmaß

Nedo Leichtmessrad Digital

Das Leichtmessrad Digital ist mit einer bequem ablesbaren Digitalanzeige mit

cm-Auflösung ausgerüstet. Verschiedene Anzeigeformate m/cm, m/dm, m und ft

stehen zur Auswahl.

Mit Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts und Abschaltautomatik.

Merkmale:

– Stromversorgung: 2 x 1,5V AA
– Betriebsdauer: mehr als 350 Std.
– Schutzklasse: IP 65
– Abschaltautomatik: nach 3 Min.

Reset-Knopf

Bremstaste
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Mini-Messrad Leichtmessrad Leichtmessrad Leichtmessrad Leichtmessrad

Econo Deluxe Professional Digital

Bestell-Nr. 703 113 703 116 703 111 703 112 703 118

Bestell-Nr. Set 703 125 703 126 703 115 703 120 703 128
(mit Trekking-Rucksack)

Radumfang 0,5 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Messbereich 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,90 m 0-9.999,99 m

Auflösung 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,01 m 0,01 m

Gewicht 1,2 kg 2,1 kg 2,3 kg 2,4 kg 1,85 kg

Toleranz ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05% ± 0,05%

Mini-Messrad
Klein und kompakt

Leichtmessrad
Econo

Günstiger Preis

Leichtmessrad
Deluxe

Robust und zuverlässig

Leichtmessrad
Professional

Bequeme Handhabung

Leichtmessrad
Digital

Digitale Anzeige 
mit cm-Auflösung

Alle Messräder sind auch als Set mit einem
Trekking-Rucksack lieferbar.

Das Nedo Leichtmessrad Digital entspricht der
Schutzklasse IP 65 und kann deshalb zum Reinigen
mit dem Wasserschlauch abgespritzt werden.

Bestell-Nr. 399 550 Prüfprotokoll für Nedo Leichtmessräder

Prüfprotokoll für Nedo Leichtmessräder


