
DJI Dock 3

Jeder Herausforderung gewachsen

Ausgestattet mit den Hochleistungsdrohnen Matrice 4D oder Matrice 4TD ermöglicht DJI Dock 3 einen Fernbetrieb rund um die Uhr und unterstützt
erstmals den mobilen, fahrzeuggestützten Einsatz, wodurch es mühelos an verschiedene Umgebungen anpasst werden kann. Die Drohnen nutzen
die gleichen Kameras wie die Matrice 4 Serie, bieten jedoch verbesserte Flugleistung und Sicherheit. Alternativ können sie auch mit der DJI RC
Plus 2 Enterprise für den eigenständigen Einsatz gekoppelt werden. Mit den intelligenten Funktionen von DJI FlightHub 2 können Piloten die
Betriebszeit und Arbeitskosten erheblich reduzieren, und dadurch Effizienz und Einsparungen maximieren.

Beherrsche alle Umgebungen
Anpassungsfähigkeit

Hitzebeständig
DJI Dock 3 ist für die Beständigkeit gegen extreme Hitze konzipiert und ermöglicht den normalen Betrieb und das Laden sogar bei Temperaturen
von bis zu 50 °C, wodurch jederzeit ein reibungsloser Betrieb gewährleistet wird.

Kälteresistent
Erledigen Sie kritische Aufgaben zuverlässig - selbst in eisigen Umgebungen, in denen die Temperaturen unter -20 °C fallen können. Nach dem
Vorwärmen kann das Dock 3 auch in rauen Umgebungen bei Temperaturen von bis zu -30 °C zuverlässig arbeiten.

Geräuscharm und frostbeständig
Die Matrice 4D und 4TD können dank standardmäßiger Ausstattung mit geräuscharmen Anti-Eis-Propellern selbst bei gefrierendem Regen einen
Leistungs- und Effizienzverlust der Motoren durch Vereisung vorbeugen und einen stabilen Flug sicherstellen. Das Design der Propeller zielt darauf
ab, die Geräuschentwicklung während des Betriebs zu reduzieren.

Windstabilität
Die Matrice 4D und 4TD demonstrieren bemerkenswerte Flugleistungen. Bei einer Windstärke von bis zu 12 m/s können sie stabil starten und
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Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Beherrsche alle Umgebungen
Flexible Aufstellung
Ultra-hohe Übertragungsreichweite
Leistungsstarke Drohnen
Effizienter Betrieb mit intelligenten Funktionen
Verbessertes Nutzungserlebnis durch fortschrittliche
Software
Sicher und industriekonform, offenes Ökosystem



landen, und bis zu 32 Minuten in der Luft bleiben.

Robust und zuverlässig
DJI Dock 3 ist staub- und wassergeschützt gemäß IP56, und sowohl Matrice 4D als auch 4TD sind IP55 zertifiziert. Das Design des Dock 3 schützt
seine internen Systeme vor äußeren Einflüssen, indem es elektronische Komponenten einkapselt, was eine außergewöhnliche Wasser- und
Staubbeständigkeit gewährleistet und einen reibungsloses Betrieb unter harschen Bedingungen ermöglicht.

-30 °C Niedrigste Betriebstemperatur
50 °C Höchste Betriebstemperatur
IP56 zertifiziert DJI Dock 3
IP55 zertifiziert DJI Matrice 4D/4TD
12 m/s Max. Windstabilität

Flexible Aufstellung, Ultra-hohe Übertragungsreichweite

Aufstellungen
Das DJI Dock 3 kann flexibel eingesetzt werden und setzt damit neue Maßstäbe für den Drohnenbetrieb. Bei ortsfesten Aufstellungen kann die
Signalqualität durch die Installation des D-RTK 3 Relais an erhöhten Standorten verbessert werden, was eine flexible Standortwahl des Docks
erlaubt. Mit der neuen DJI Enterprise App kann die Aufstellung einfach mit einem Smartphone abgeschlossen werden. Zusätzlich unterstützt das
Dock 3 erstmals den Einsatz von einem Fahrzeug aus, was eine flexible Entsendung bei dringenden Arbeiten und Inspektionen über große
Entfernungen ermöglicht.

Ortsfeste Aufstellung
Die ortsfeste Aufstellung mit dem D-RTK 3 Relais bietet eine überlegene Leistung bei der Bewältigung von Störungen und sorgt dadurch für
flüssige Videoübertragung und zuverlässige Satellitenerfassung. Durch die Installation an erhöhten Standorten können von Hindernissen
verursachte RTK- und Videoübertragungsprobleme effektiv behoben und die maximale Übertragungsreichweite auf 25 km erhöht werden. Dies
ermöglicht eine flexible Standortwahl für das Dock 3 entsprechend den tatsächlichen Anforderungen.

In der Nähe von Hochhäusern
Die Installation des D-RTK 3 Relais auf Dächern kann die Signalqualität erheblich verbessern, so dass das Dock 3 neben Hochhäusern oder
Umspannwerken platziert werden kann.

In der Nähe von Sendemasten
Die Platzierung des D-RTK 3 Relais auf einem nahegelegenen Sendemast kann die Signalqualität während des Dock 3 Betriebs deutlich
verbessern und sichere Starts und Landungen in Umgebungen mit Störsignalen gewährleisten.

Mobile, fahrzeugmontierte Aufstellung
DJI Dock 3 ist das erste Dock von DJI, das die mobile, fahrzeugmontierte Aufstellung unterstützt. Um das Dock für diesen Verwendungszweck zu
optimieren, wurden die gesamte Struktur, die Komponenten und das Kühlungssystem Fahrzeugvibrationstests unterzogen. Zusätzlich verfügt es
über neue Funktionen, wie horizontaler Kalibrierung und cloudbasierter Standortkalibrierung. Für Notfalleinsätze und Inspektionen über große
Entfernungen bietet die Gimbal-Halterung eine praktische Lösung zur Fahrzeugmontage des DJI Dock 3. Die mobile Aufstellung eignet sich für
Einsatzorte, an denen eine ortsfeste Aufstellung nicht praktikabel ist.

Cloud-basierte Kalibrierung des Dock-Standorts
Während mobiler Einsätze kann das Personal DJI FlightHub 2 verwenden, um den Standort des Docks aus der Ferne festzulegen und Aufgaben in
der Cloud zuzuweisen - für einen effizienteren Personaleinsatz und eine flexible Planung.

Sichere Dual-Dock Aufstellung
Zwei Docks können gleichzeitig auf einem einzigen Fahrzeug montiert werden, was eine erhebliche Effizienzsteigerung bedeutet. DJI Dock 3
verwendet ein spezielles Muster bei der Rotation zweier Drohnen, um Kollisionen zu vermeiden und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Damit
können zwei Docks ihre jeweiligen Aufgaben abwechselnd und systematisch bewältigen.

24-Stunden-Rotation von zwei Drohnen
Die Dual-Dock-Rotation ermöglicht ein ununterbrochenes, automatisiertes Schweben für 24 Stunden und erlaubt dabei eine kontinuierliche
Übertragung von Luftaufnahmen in Echtzeit. In Notfallsituationen kann ein Scheinwerfer ausgestattet werden, um eine durchgehende Beleuchtung
bereitzustellen.

Leistungsstarke Drohnen
Die neuen wasser- und staubgeschützten DJI Matrice 4D und 4TD sind speziell für das DJI Dock 3 entwickelt, bieten verlängerte Flugzeiten und
können außerdem für den eigenständigen Einsatz mit der DJI RC Plus 2 Enterprise gekoppelt werden. Beide Drohnen sind mit einer
Weitwinkelkamera, einer mittleren Telekamera, einer Telekamera und einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet. Die Matrice 4D ist
hocheffektiv bei professionellen, hochpräzisen Kartierungen und detaillierten Oberflächeninspektionen. Die Matrice 4TD ist mit einer Infrarot-
Wärmebildkamera und einer neuen NIR-Zusatzbeleuchtung ausgestattet und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen wie
Infrastrukturinspektionen, Notfalleinsätze und öffentliche Sicherheit.

 

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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