
DJI Power 1 kW Auto Super Schnellladegerät

Während der Fahrt kann das DJI Power Superschnelle Autoladegerät mit 1 kW den überschüssigen Strom der Lichtmaschine des Autos nutzen,
um die Power 1000 und den Erweiterungsakku mit bis zu 1000 W* schnell aufzuladen (es erreicht 1024 Wh Leistung während einer 78-minütigen
Fahrt**) und so die Kapazität deines elektrischen Autos zu erweitern. Es kann auch mit der Autobatterie verbunden werden, um die Autobatterie
mit der Power 1000 aufzuladen, sodass eine Batterieentladung vermieden werden kann***. Diese intelligente Zweiwege-Aufladung erweitert die
Kapazität der Autobatterie ebenfalls.
* Bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 45 °C kann das 1 kW 1kW Auto Superschnellladegerät die DJI Power 1000 kontinuierlich mit
max. 1000 W über die Lichtmaschine des Fahrzeugs aufladen. Die Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung erfasst.
** Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C, wenn das 1kW Auto Superschnellladegerät mit einem 12V- oder 24V-Autosystem
verbunden ist und DJI Power 1000 und einen DJI Power Expansion Battery 2000 mit einer maximalen Leistung von 1000 W auflädt. Der
Erweiterungsakku ist separat erhältlich.
*** Das Superschnelle Autoladegerät mit 1 kW kann die Spannung der Autobatterie auf 13,5 V stabilisieren. Je nach Spannungsstatus kann es
entweder die Power 1000 aufladen (wenn die Spannung über 13,5 V liegt) oder Strom von der Power 1000 an die Autobatterie liefern (wenn die
Spannung unter 13,5 V liegt).

Tipps
1. Das 1 kW Auto Superschnellladegerät ist für Autosysteme mit 12 V oder 24 V geeignet. Die Eingangsspannung der Autoladeklemmen darf 45 V
nicht überschreiten.
2. Nach der Installation im Auto musst du die Verkabelung ordnen und sichern und sicherstellen, dass alle Schrauben der Klemmen befestigt sind,
bevor du das Fahrzeug fährst.
3. Bei der Installation der Kabel wird empfohlen, zuerst die Kabel des 1 kW Auto Superschnellladegeräts zu verlegen und dann die Sicherung und
die Kabel der Autobatterie zu verbinden, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die zu Schäden an den Geräten führen könnten.
4. Das 1 kW Auto Superschnellladegerät ist nicht wasser- oder staubdicht. Achte bei der Installation darauf, dass es nicht mit Wasser oder Staub
in Berührung kommt.
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Highlights
Während der Fahrt mit dem DJI Power Superschnelle
Autoladegerät mit 1 kW laden
Überschüssigen Strom der Lichtmaschine des Autos
nutzen



5. Um die Schaltkreise des Fahrzeugs zu schützen, ist das DJI Power 1kW Auto Superschnellladegerät werkseitig auf 500W Ladeleistung
eingestellt. Um sie auf 1000 W einzustellen, brauchst du den DJI Power Dongle und Einstellungen in der App.

Kompatibilität
Power 1000

Lieferumfang:
1x Power 1 kW Auto Super Schnellladegerät
1x Power 1kW Superschnellladegerät 70A Autoladekabel
1x Sicherungskasten
1x Sicherung (100 A)
1x M5 Schraube
1x M4 Schraube

Gewicht
Ca. 1,25 kg

Abmessungen
235 × 93 × 83,5 mm (L × B × H)

Anschlüsse/Kabel
1x (Paar) Auto-Ladeklemmen (Pluspol und Minuspol)
1x SDC-Kabel

Eingang
Auto-Ladeklemmen (Eingang): 12 bis 45 V, max. Stromleistung: 70 A, max. Leistung: 1000 W
SDC-Anschluss (Ausgang): 40-58,4 V

Ausgang (Stromversorgung, Autoladung)
SDC-Anschluss (Eingang): 40-58,4 V
Auto-Ladeklemmen (Ausgang):
12V Autosystem: 11 bis 14,4 V, 1000 W max. Leistung
24V Autosystem: 22 bis 28,8 V, 1000 W max. Leistung

Ladetemperatur
0 °C bis 45 °C

Temperatur der Stromversorgung
-10 °C bis 45 °C

Länge des Autoladekabels
5 m

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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