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Art.Nr.: 7610
Hersteller: DJI

€ 839,48

exkl. 20% USt.
€ 1.007,38inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:

Highlights

Schnellladung fir DJI Drohnen-Akkus

In 70 Min. vollstéandig aufgeladen

In nur 50 Minuten auf 80 % aufgeladen
Umfassendes Sicherheitskonzept

LFP-Zelle mit einer Lebensdauer von ca. 10 Jahren
Ausgangsleistung von bis zu 2.200 W

Versorgt Uber 99 % aller gangigen Haushaltsgerate mit
Strom

Bis zu 5 Jahre Garantie

Unterstiitzt Solaraufladung

Extrem leiser Betrieb

Tragbare 1024 Wh Powerstation von DJI
Stromversorgung/Aufladen in mehreren Szenarien

Stabiler Hochleistungs-Wechselstromausgang
Die DJI Power 1000 hat eine Akkukapazitat von 1024 Wh und liefert eine maximale Wechselstrom-Ausgangsleistung von 2200 W. Sie kann auch
DJI Drohnenakkus schnell aufladen, um dein kreatives Luftfahrtpotenzial zu entfesseln.

1024 Wh Aufladekapazitat

Fiir Camping und Reise
« Mobiltelefon - Ca. 57 Vorgénge
e Campinglampe - Ca. 32 Vorgange
« Kaffeemaschine - Ca. 55 Minuten
o Projektor - Ca. 9,2 Stunden

e Auto-Kiihlschrank - Ca. 19 Stunden
o Elektrischer Ventilator - Ca. 9 Stunden

Content Creation

o Digitalkamera - Ca. 59 Vorgange
e Laptop - Ca. 9 Vorgénge



e Drohne - Ca. 12 Vorgange
o Fotografieausleuchtungsanlage - Ca. 1,2 Stunden
o Lautsprecher - Ca. 64 Vorgénge

Heimwerken

o Elektrischer Drucklufthammer - Ca. 1,2 Stunden
o Elektrische Kettensage - Ca. 29 Minuten

Stromreserve fiir zu Hause

o WLAN-Router - Ca. 76,8 Stunden
o Kihlschrank - Ca. 45 Stunden

e Lampe - Ca. 92 Stunden

o Reiskocher - Ca. 1,2 Stunden

o Entsafter - Ca. 3,6 Stunden

o Mikrowellenofen - Ca. 1,3 Stunden

Welches Produkt ist das richtige fiir dich?
Die robuste DJI Power 1000 liefert eine stabile Stromversorgung flir mehr als 99 % aller géngigen Haushaltsgeréte. Klicke unten auf die
Schaltflache, um deine allgemeinen Szenarien und Gerate auszuwahlen und das fir dich am besten geeignete Produktportfolio zu finden.

Schnellladung fiir DJI Drohnen

Mit den separat erhéltlichen Ladekabeln kannst du ausgewahlte DJI-Drohnenakkus mit der superschnellen DJI Power SDC Ladefunktion schnell
aufladen. Mit drei Drohnenakkus und einer tragbaren DJI Powerstation kannst du einen ganzen Tag lang unbeschwert FlugspalB3 und Kreativitat
genieBen.

Mehrere Aufladeoptionen
Die DJI Power 1000 kann auf drei Arten aufgeladen werden: Netzstrom, Solarenergie und Autobatterie.

Ob drinnen oder unterwegs — du kannst flexibel die fur dich passende Lademethode auswéhlen.

Netzstromversorgung

Schnell und einfach einstecken, aufladen und loslegen. Wenn die DJI Power 1000 an das Stromnetz angeschlossen ist, unterstitzt sie sowohl den
1200-W-Schnelllademodus als auch den 600-W-Standardlademodus, wobei die schnellste Aufladezeit 70 Minuten fir 100 % Akkuleistung betragt.
AuBerdem kann in nur 50 Minuten auf 80 % aufgeladen werden.

Solarenergie

Die DJI Power 1000 kann tber das DJI Power Adaptermodul fir Solarpanel (MPPT) oder das DJI Power Autosteckdose-zu-SDC-Kabel an
Solarmodule angeschlossen und mit umweltfreundlichem Solarstrom aufgeladen werden. MPPT (Maximum Power Point Tracking) ist ein
intelligenter Algorithmus, der die Echtzeitlberwachung der Spannung unterstitzt, die von angeschlossenen Solarmodulen erzeugt wird. Durch die
Verfolgung und Aufrechterhaltung der héchsten Spannungs- und Stromwerte (V-1) ermdglicht der Algorithmus es den Solarmodulen, die DJI Power
1000 auf optimale und effiziente Weise aufzuladen.

Es werden Solarmodule der von DJI zertifizierten Marke Zignes empfohlen. Die DJI Power 1000 unterstiitzt eine maximale Solarleistung von 800 W
und kann in ca. 1,35 bis 2,8 Stunden vollstédndig mit Solarenergie aufgeladen werden.

Fahrzeugbatterie
Einfache Aufladung bei jeder Fahrt. Mit der DJI Power Autosteckdose fiir SDC-Netzkabel (12 V/24 V) kannst du die DJI Power 1000 Uber das
Autoladegerét vollsténdig aufladen.

Umfassendes Sicherheitskonzept, extrem leiser Betrieb
Sicherheitsdesign

Sicher und zuverlassig, fiir drinnen und drauBen

Die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Von der Gehausestruktur Uiber die Zellchemie bis hin zur Systemsoftware verfiigt die DJI Power 1000
Uber ein umfassendes Sicherheitskonzept. Sie hat 26 Produkttests der Schweizer Prifstelle SGS bestanden und garantiert damit eine sichere
elektrische Nutzung.

Intelligentes Akkumanagementsystem
Wenn der Sicherheitsgrenzwert fiir den Stromverbrauch Uberschritten wird, tritt der Schutzmechanismus fiir die Stromversorgung und das Aufladen
automatisch in Aktion. Sobald die Stromversorgung wieder normal ist, nimmt die DJI Power 1000 den Betrieb wieder auf.

LFP-Zelle
Die LFP-Zelle ist sicher und langlebig und kann bis zu 3000 Zyklen erreichen, was selbst bei haufigem Gebrauch einer Lebensdauer von etwa 10
Jahren entspricht.

Behordenzertifizierung durch SGS Schweiz
Dank ihres umfassenden Sicherheitskonzepts hat die DJI Power 1000 26 Produkitest-Zertifizierungen der SGS Schweiz erhalten, darunter 2
Produkttest-Verifizierungen, 4 mechanische Leistungstests, 9 elekirische Leistungstests, 3 Tests zur Umweltbestandigkeit, 5 Gerauschpegeltests



und 3 Tests zur intelligenten und effizienten DC-Stromversorgung und zum Aufladen.
Sichere und zuverlassige Stromnutzung

11 Temperatursensoren
11 Temperatursensoren am Gerat (iberwachen kontinuierlich die Warmeableitung, und die Powerstation funktioniert auch bei Temperaturen von
bis zu 40 °C normal.

Stromausfallschutz
Zehn auf die Powerstation verteilte Sicherungen sorgen bei jedem Modul fir Kurzschlussschutz. Selbst bei einer Stdrung des Stromkreises
reagiert die DJI Power 1000 schnell und sicher.

Hochfeste Struktur
Die Powerstation besteht aus flammhemmendem Material und kann ein Auflagegewicht von bis zu 100 kg aushalten, was ebenfalls zum Schutz
beitragt. Rendering und Struktur-Highlights

USV-Modus, problemlose Stromkontinuitét

Wenn ein elekirisches Gerat an eine eingeschaltete DJI Power 1000 Uber den Wechselstromausgang angeschlossen wird und beide mit
Netzstrom versorgt werden, schaltet die DJI Power 1000 in den USV-Modus (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Bei einem plétzlichen
Stromausfall kann die DJI Power 1000 das angeschlossene Gerét (oder die Gerate) innerhalb von 0,02 Sekunden mit Strom versorgen und so
einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellen.

Extrem leiser Betrieb
Der Gerauschpegel der DJI Power 1000 betragt wahrend des Aufladens nur 23 dB und ist damit niedriger als die meisten Haushaltskihlschranke,
so dass auch in ruhigen Umgebungen keine Larmbelastigung entsteht.

Kapazitat
1024 Wh

Eigengewicht
Ca. 13 kg

Abmessungen
448 x 225 x 230 mm (LxBxH)

Anzahl der Anschliisse
AC-Ausgang x 2

USB-C x 2

USB-A x 2

SDC x 1

SDC Lite x 1
AC-Eingang x 1

Lieferumfang:
1x Power 1000
1x AC-Stromkabel

Vielen Dank fiir Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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