
DJI Power Expansion Battery 2000

2048 Wh Kapazität, 23,5 L Kompaktgröße
Die DJI Power Expansion Battery 2000 bietet 2048Wh Kapazität, ist stapel- und transportierbar und ist von den Abmessungen her genauso groß
wie die DJI Power 1000 (1024Wh).

5 flexible Erweiterungsoptionen
Der Erweiterungsakku kann mit einer Power 1000 Einheit und bis zu fünf Erweiterungsakkus verbunden werden und bietet so fünf flexible
Erweiterungsmöglichkeiten: 3072 Wh, 5120 Wh, 7168 Wh, 9216 Wh, und 11264 Wh.

2400W Dauerleistung
In Verbindung mit einem Power 1000 kann der Erweiterungsakku eine Dauerleistung von 2400 W und eine maximale Leistung von 2600 W für 15
Minuten liefern. Die ultrahohe Leistung kann mühelos 99% der Alltagsgeräte mit Strom versorgen.

Einseitige Anschlüsse, Einfache Lagerung
Die Anschlüsse, Tasten und der Bildschirm sind alle auf der Vorderseite des Geräts integriert. Beide Seiten und die Rückseite des Geräts haben
1/4"-Gewindebohrungen, was die Bedienung und Sicherung des Geräts erleichtert.

Sicher u. Robust
Ermöglicht 4000 Ladezyklen. Das intelligente Akku-Management-System von DJI verwendet eine neue Sub-Nano-
Schutzbeschichtungstechnologie, mit der der Erweiterungsakku auch bei Regen, Kondenswasser und Salzspritzern sicher betrieben werden kann.

Starkes Aufladen, 1024 Wh in 36 Min.
In Kombination mit einer Power 1000 erreicht die Ladeleistung des Erweiterungsakkus 1950W und damit 1024Wh Kapazität in ca. 36 Min. für
schnelle Energie, wenn du sie brauchst.

Kompatibilität
Power 1000
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Highlights
DJI Power Expansion Battery 2000 bietet 2048Wh
Kapazität
stapel- und transportierbar



Power 1000 V2
Power 2000

Lieferumfang:
1x Power Expansion Battery 2000
1x Power Expansion Battery 2000 Kabel

DJI Power Expansion Battery 2000 

Allgemein

Gewicht 
Ca. 16,5 kg

Abmessungen 
448,5 × 225 × 234 mm (L×B×H)

Kapazität 
40 Ah

Anschlüsse 
2x SDC-Anschluss

Eingang
Eingangsspannung: 58,4 V
Max. Stromaufnahme: 60 A

Leistung
Ausgangsspannung: 40,0 bis 58,4 V
Max. Stromausgabe: 60 A

Akkutyp 
LFP (Lithium-Ferrophosphat)

Akkuzyklen
Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei.
Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bei Verbindung mit der DJI Power 1000 und Aufladung bei einer Ausgangsleistung von 500
W und 1000 W.

Temperatur der Stromversorgung
Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei.
Gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bei Verbindung mit der DJI Power 1000 und Aufladung bei einer Ausgangsleistung von 500
W und 1000 W.

Temperatur beim Aufladen 
0 °C bis 45 °C

Lagertemperatur 
-20 °C bis +50 °C

DJI Power 1,8 kW Solar/Auto Superschnellladegerät 

Gewicht 
Ca. 1,2 kg

Abmessungen 
260 × 126 × 63 mm (L×B×H)

Anschlüsse/Kabel
1x SDC-Anschluss
1x Auto/Solar-Ladeanschluss
1x XT60 DC-Ausgang/Mikro-Wechselrichter-Anschluss
1x MC4 Solarpanel-Kabel

Eingang 
MC4 Solarpanel-Kabel (Eingang):
Nennwert: 12 bis 60 V, max. Stromleistung: 20 A, max. Leistung: 1200 W



XT90 Auto/Solar-Ladeanschluss (Eingang):
Nennwert: 12 bis 45 V, max. Stromleistung: 43 A, max. Leistung: 600 W
SDC-Anschluss (Ausgang):
40 bis 58,4 V

Ausgang (Stromversorgung mit Solarstrom)
SDC-Anschluss (Eingang):
40 bis 58,4 V
XT60 DC-Ausgang/Mikro-Wechselrichter-Anschluss:
40 bis 58,4 V, max. Stromleistung: 15 A

Ausgang (Stromversorgung mit Autostrom)
SDC-Anschluss (Eingang):
40 bis 58,4 V
XT90 Auto/Solar-Ladeanschluss (Ausgang):
12V Autosystem: 11 bis 14,4 V, 600 W max. Leistung
24V Autosystem: 22 bis 28,8 V, 600 W max. Leistung

Ladetemperatur 
0 °C bis 45 °C

Temperatur der Stromversorgung 
-10 °C bis 45 °C

DJI Power 1 kW Auto Superschnellladegerät 

Gewicht 
Ca. 1,25 kg

Abmessungen 
235 × 93 × 83,5 mm (L×B×H)

Anschlüsse/Kabel
1x (Paar) Auto-Ladeklemmen (Pluspol und Minuspol)
1x SDC-Kabel

Eingang
Auto-Ladeklemmen (Eingang): 12 bis 45 V, max. Stromleistung: 70 A, max. Leistung: 1000 W
SDC-Anschluss (Ausgang): 40 bis 58,4 V

Ausgang (Stromversorgung, Autoladung)
SDC-Anschluss (Eingang):
40 bis 58,4 V
Auto-Ladeklemmen (Ausgang):
12V Autosystem: 11 bis 14,4 V, 1000 W max. Leistung
24V Autosystem: 22 bis 28,8 V, 1000 W max. Leistung

Ladetemperatur 
0 °C bis 45 °C

Temperatur der Stromversorgung 
-10 °C bis 45 °C

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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