
Kabellichtlot, elektrisch zum Messen von tiefliegenden Wasserständen. Optisches und akustisches Signal am Aufrollbock bei Berührung der
Edelstahlsonde mit der Flüssigkeitsoberfläche in der Tiefe.
Stabiler Aufrollbock mit Kurbel und Feststeller.

 

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.

Kabellichtlot 100m

utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90
E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Art.Nr.: 11799100 
Entfernungsmesser & Messwerkzeuge Typ: Kabellichtlote 
Hersteller: Glunz

€ 539,00
exkl. 20% USt.
€ 646,80inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Lieferung in Spezialbehälter inkl. 9 V Blockbatterie
Länge: 100 m
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