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EMLID Reach RS4 Tel: +43(0)3352 / 380 90

E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Art.Nr.: RCH401
Hersteller: Emlid

€ 3.299,00

exkl. 20% USt.
REACH RSYH € 3.958,80inkl. USt.

Produkt im Shop kaufen:

DD

Highlights

Hochprazise, auch unter dem Vordach
Neigungskompensation der néchsten Generation
Gehé&use aus Magnesiumlegierung

16 Stunden mit einer Ladung arbeiten
Temperaturbereich von -40 bis +65 °C

IP68

Reach RS4
Hochprazise, auch unter dem Vordach

Der Reach RS4 kann alle verfligbaren Satellitenkonstellationen und Frequenzen verfolgen, einschlieBlich der niedrigeren L5- und L6-Bander, die
resistenter gegen Mehrwegeffekte und Stérungen sind. Mit 672 Kanélen kann es mehr als 40 Satelliten gleichzeitig verfolgen. Diese Merkmale
gewahrleisten eine zuverlassige Leistung und zentimetergenaue Préazision.

Neigungskompensation der nachsten Generation

Der Reach RS4 liefert selbst bei groBen Neigungswinkeln genaue Ergebnisse. Der Kompensationsmechanismus wird mit wenigen Handgriffen
aktiviert und

bleibt wahrend der gesamten Vermessung stabil, was Zeit spart und eine Neukalibrierung Uberfllissig macht.
Schnellverschluss-Halterung

Diese Halterung wurde speziell fur die Neigungskompensation entwickelt, um das Spiel zu eliminieren und den Empfénger fest am
Vermessungsstab zu befestigen. Schon ein geringes Wackeln zwischen dem Gerat und dem Vermessungsstab kann die Genauigkeit bei Neigung
beeintrachtigen. Das Schnellverschluss-System sorgt fir eine schnelle und zuverlassige Verbindung und maximale Prazision.

Basis und Rover

Arbeiten Sie in RTK mit VRS oder einem CORS-Netzwerk mit einer Basislinie im RTCM3-Format. Sie kdnnen auch einen anderen GNSS-
Empfénger als Ntrip-Basis mit dem Emlid Ntrip-Caster verwenden.

Vielen Dank fiir Ihr Interesse.



Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.



	EMLID Reach RS4

