
Der BUNKER PRO ist eine hochpräzise Drive-by-Wire-Entwicklungsplattform, die sich durch hervorragende Offroad-Leistung und mit der
Schutzklasse IP67 auszeichnet. Die fortschrittlichen Aufhängungssysteme und die verstärkten Stoßdämpfer verleihen ihm ein einzigartiges
Fahrgefühl. Eine mögliche Zuladung von 120kg ist fast unvorstellbar, aber dieser Roboter schafft es ohne Probleme die Last zu tragen.
Auch Steigungen bis zu 30 Grad lassen dieses Kraftpaket einfach kalt und er überwindet auch dieses Hindernis im Handumdrehen. Weitere
technische Daten finden Sie auch unter den "Downloads".

Mit zugänglichen Hardwareschnittstellen und der starken Belastbarkeit von BUNKER PRO können Unternehmen, Hochschulen und
Forschungsentwickler auf einfache Weise autonome Roboteranwendungen in komplexen Umgebungen wie Inspektionen,
Erkundungen, Videoaufnahmen, unbemanntem Transport und mehr entwickeln. Über den CAN-Bus kann auf die Hauptsteuerung zugegriffen
werden. Die OPEN-SOURCE-SDK und das ROS-PACKAGE werden auch zur Verfügung gestellt.

 

 

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.

AgileX Bunker PRO

utb Laser und Vermessungstechnik GmbH
Industriestraße 26a, AT-7400 Oberwart
FN 334620p | UID: ATU65232045

Tel: +43(0)3352 / 380 90
E-mail: office@utb.at | www.utb.at

Art.Nr.: BunkerPRO 
Hersteller: AgileX

Preis auf Anfrage

Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Abmessungen: 1064 mm * 845 mm * 473 mm 
Gewicht: 180 kg 
Strom: AC 220 V 
Antriebsform: linker und rechter Kettenantrieb
Lenkung: Spurdifferenziallenkung
mögliche Zuladung: 120 kg 
Batterie: 48 V 60 Ah 
Ladezeit: 4 h 
Batteriegewicht: 25 kg 
AgileX Remote Controller 
Verpackt in einer Holzkiste
Gewicht mit Holzkiste: 250 kg
Größe der Kiste: 1300mm*1150mm*800mm
Garantie: 1 year
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