
XGRIDS - Lixel K2

Der Goldstandard im Lightweight Scanning
Der XGRIDS Lixel K2 ist ein kompakter, leichter und mobiler 3D‑Spatial‑Scanner, der speziell für den zuverlässigen Einsatz unter realen
Projektbedingungen entwickelt wurde. Er kombiniert hohe Erfassungseffizienz mit einfacher Handhabung und liefert dabei Datenqualität auf
Engineering‑Niveau.

Die Aufnahme erfolgt schnell und intuitiv, sodass auch längere Scanvorgänge effizient durchgeführt werden können. Die erzeugten Daten
überzeugen durch klare geometrische Strukturen, scharfe Kanten und eine realistische Farbwiedergabe, was die Weiterverarbeitung deutlich
vereinfacht.

Der Lixel K2 eignet sich besonders für Anwendungen wie Vermessung, Bestands‑ und As‑Built‑Dokumentation, Volumenberechnung sowie für
Projekte in der Denkmalpflege. Dank der hohen Messgenauigkeit lassen sich präzise Ergebnisse auch in anspruchsvollen Umgebungen erzielen.

Messgenauigkeit bis zu 1 cm für präzise Ergebnisse
Punktwolkenrate von 200.000 Punkten pro Sekunde
Scanreichweite bis zu 100 m
360° LiDAR‑Erfassung mit großem Sichtfeld
Echtzeit‑farbige Punktwolkenanzeige
Leichtes, ergonomisches Handgerät

Eine einzelne Erfassung reicht aus, um mehrere verwertbare Ausgaben zu erzeugen. Dadurch lassen sich unterschiedliche Projektanforderungen
flexibel abdecken, während Zeit und Aufwand im Feld deutlich reduziert werden.

Die Punktwolken bleiben auch nach der Nachbearbeitung besonders dünn und sauber, mit einer Dicke von bis zu ≤ 1 cm. Dies beschleunigt
Modellierung, Drafting und weitere Verarbeitungsschritte erheblich.
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Preis auf Anfrage

Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Integriertes RTK-Modul
Mehrkamera-Anordnung
Multi-SLAM Echtzeit-Raumwahrnehmungssystem



Der Lixel K2 ist vollständig in das XGRIDS‑Ökosystem integriert. Mobile Workflows mit Echtzeit‑Vorschau sowie leistungsstarke PC‑Software
ermöglichen einen durchgängigen Prozess von der Datenerfassung bis zum finalen Projektergebnis.

Technische Daten

Hardware
Eingangsspannung: 14,4 V
Leistungsaufnahme: < 20 W
Gewicht: ca. 1.200 g
Datenschnittstelle: USB 3.1 Gen2
Interner Speicher: eMMC 512 GB
RTK‑Modul: unterstützt (integriert)
WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz
Akkulaufzeit: ca. 1,5 Stunden
Gehäuse: Luftfahrt‑Aluminium
Bluetooth: v2.1+EDR / 3.0+HS / 4.2 / 5.0

Schutzart: IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C

Akku
1.900 mAh Clip‑On‑Akku
Stromversorgung über Akku
Akkukapazität: 1.900 mAh

LiDAR‑Modul
Laserklasse: Laserklasse 1 / 905 nm
Scanreichweite: ≥ 40 m bei 10 % Reflektivität; maximale Reichweite 100 m
Sichtfeld (Field of View): 360° × ‑7° bis +52°
Scanmodus: Mobiler Scanbetrieb
Punktwolkenrate: 200.000 Punkte pro Sekunde

Vision‑Modul
Panoramisches Sichtfeld: 200° × 200°
Anzahl Kameras: 3 (2× Fisheye, 1× nach vorne gerichtet)
Kameraauflösung: 4000 × 3000
Sichtfeld Frontkamera: 100° × 85°
CMOS‑Sensorgröße: 1/2"
Verschlusstyp: Rolling Shutter

Genauigkeit
Absolute Genauigkeit, Höhe (RMSE): 3 cm
Absolute Genauigkeit, horizontal (RMSE): 3 cm
Relative Genauigkeit (RMSE): 1 cm
Wiederholgenauigkeit: 2 cm
Punktwolken‑Dicke nach Post‑Processing: ≤ 1 cm
Echtzeit‑absolute Genauigkeit, Höhe (RMSE): 3 cm
Echtzeit‑absolute Genauigkeit, horizontal (RMSE): 3 cm

Hauptfunktionen
Visuell unterstützte Positionierung: unterstützt
Farbige Punktwolke in Echtzeit: unterstützt
Punktwolken‑Optimierung: unterstützt
3DGS: unterstützt über Lixel CyberColor

Zubehör
Smartphone‑Halterung: enthalten
Kontrollpunkt‑Basis: enthalten
Verlängerungsstange & Adapter‑Kit: optional

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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