
XGRIDS - Portalcam

Die PortalCam von XGRIDS ist ein hochmoderner 3D-Gaussian-Splatting-Scanner – ideal für alle, die fotorealistische Modelle in Echtzeit
erzeugen wollen.

Das tragbare Gerät vereint leistungsstarke SLAM-Technologie mit innovativer Gaussian Splatting-Rekonstruktion und setzt neue Maßstäbe in
Präzision und Effizienz.

Gauss’sche Punktwolke live
Echtzeit-Darstellung fotorealistischer 3D-Modelle direkt beim Scannen – kein zeitaufwändiges Nachbearbeiten mehr.

Multi-SLAM-basierte Positionsbestimmung
Verlässliche Navigation auch in komplexen Umgebungen – Innenräume, Tunnel oder Hallen stellen keine Herausforderung dar.

Extrem effiziente Prozesskette
Scan → Modell → Export in einem durchgängigen Workflow – so zählt echte Produktivität.

Kompakte, robuste Bauweise
Entwickelt für den mobilen Einsatz, ob in der Stadt, am Bau oder in historischen Objekten – immer einsatzbereit.

Breite Software-Integration
Unterstützt direkte Visualisierung, Arbeiten in Webanwendungen, VR/AR-Projekte via gängige Formate und SDK-Anbindung.

Bequeme Bedienung, Sammeln nach Wunsch
Der geringe Lernaufwand macht die professionelle 3D-Datenerfassung und Modellierung extrem einfach.

Anwendungsszenarien

Bauwesen & Architektur
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Produkt im Shop kaufen:

Highlights
Gauss’sche Punktwolke live
Multi-SLAM-basierte Positionsbestimmung
Extrem effiziente Prozesskette
Kompakte, robuste Bauweise



Facility Management & Industrie
Kultur & Denkmalschutz
Film, Gaming & VR/AR
Immobilien & Vermarktung
Forschung & Wissenschaft

Software

LCC Studio (PC)
Eine All-in-One-Software für die 3D-Nachbearbeitung, die eine Reihe von Funktionen bietet, darunter die Anzeige von Punktwolken, Bearbeitung,
Modellerstellung
Modellbildung und Nachbearbeitung.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme
<19W

Gewicht
870 g (1,9 lbs) ohne Stativ

Abmessungen
130 mm × 90 mm × 77 mm
5,1 × 3,5 × 3,0 in

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität

Konnektivität & Speicher

Datenschnittstelle
USB 3.0

Interner Speicher
512 GB

GPS-Modul
Unterstützt

WLAN
802.11 a/b/g/n/ac/ax
2,4 GHz: 2412–2472 MHz
5 GHz: 5180–5240 MHz
5 GHz: 5745–5825 MHz

Bluetooth
5.2

Drahtlose Reichweite
20 m (65,6 ft)

Stromversorgung

Batterietyp
Abnehmbarer Li-Ionen-Akku

Batteriekapazität
23,04 Wh

Betriebszeit
60 Minuten (durchgehendes Scannen)

Ladezeit (25 °C / 77 °F)
0–90 %: 70 Minuten, 0–100 %: 90 Minuten

Betriebstemperatur
-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) (nur indirektes Sonnenlicht)

Ladetemperatur
5–30 °C (41–86 °F)

LiDAR-System

Laser-Klassifizierung
Klasse 1 / 940 nm

Scan-Bereich
0,1 m – 30 m (4 in – 98 ft) @ 10 % Reflektivität



60 m (197 ft) @ 90 % Reflektivität

Sichtfeld (FOV)
180° Azimut × 180° Elevation

Punktedichte
856.000 Punkte/Sekunde

Kamerasystem

Kamerakonfiguration
4-Kamera-Array, 2 × Fisheye, 2 × Front

Bildauflösung
4000 × 3000 px

Sensorgröße
1/2" CMOS

Verschlusstyp
Rolling Shutter

Fisheye-Kamera FOV
200° × 200° (jeweils)

Frontkamera FOV
100° × 85° (jeweils)

Netzadapter

Eingang
100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A, 80 VA

Ausgang
20 V, 2 A

Nennleistung
PD-Protokoll, >25 W, Standard: USB-C 45 W (Einzelport)
Dual-Port: 25 W + 20 W

Zubehör

Rucksack mit Schutzeinsatz
Inklusive

Verlängerungsstange (2 m / 6,6 ft)
Optional

Externer Speicher (512 GB / 1 TB SSD)
Optional

Lieferumfang:

1x Portalcam, 2x Battery, 1x Phone Mount, 1x 1 year LCC Studio premium subscription

 

Vielen Dank fu ̈r Ihr Interesse.
Sie haben Fragen? So erreichen Sie uns: Schicken Sie uns entweder eine E-Mail an office@utb.at oder rufen Sie uns unter der Nummer
+43(0)3352 / 380 90 (Mo-Fr 9.00 bis 13.00 Uhr) einfach an.
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